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【設計のねらい】

一見ひとつの建物に見える小高い土地に建つこの住宅は（①）、木造平屋建てと木造二階建ての二棟の建物によ

り、敷地高低差1.8ｍある敷地形状を活かして形成されている（②）。

クライアントは、段差のある狭い土地を出来れば有効活用したい（③）、ご夫婦それぞれの趣味を大切にした住

まいづくりがしたい（④）、空や坪庭の植栽を眺めながらバスタイムをゆったりくつろげる空間にしたい（⑤）と

いう住まいをご希望されていた。

同じ敷地内に二世帯で生活しながら、それぞれのプライバシーを大切に出来るよう、建物は完全に離れている

方が良いというクライアントの要望を重視したうえで、二棟が程好い距離間でプライバシーを守りつつ（⑥）、家

族の気配を互いに感じられるよう緩やかな間取りで構成した（⑦）。その為、二棟の機能部分は連続するようにゾ

ーニングし、役割を共有したり兼ねたり出来る中庭テラス（⑧）を生活の中心に計画することで、『寄り添う』と

いう優しさと思いやりが自然と生まれてくる住まいになっている。

こうして誕生したひとつの建物に見える二世帯二棟の住宅だが（⑨）、お互いの存在が居住性を高め合う役割も

担っている。東側に平屋があることで、お互い朝日が入り風も通り抜ける。逆に西側に二階建てがあることで、

平屋の住宅には西日が当たらず暑くなりにくい。そうした背景には、夏でも極力エアコンを使いたくないという

平屋に住まわれるお母様のことを考えた設計者としての思いがある。

南側の深い軒に守られた長いアプローチ（⑩）が夏の暑い日差しを遮り（⑪）、冬の暖かい日差しは建物の中ま

で届けてくれる（⑫）。機械に頼らず環境をコントロールするパッシブデザインの建築によって、この土地にあっ

た趣のある景観を創っていると思う。

【建築概要】

所 在 地 山口県下関市幡生町

設計監理 ㈱TAD 一級建築士事務所

デザイン 玉井清隆

基本設計 熊沢恵美子

施 工 ㈱玉井工務店

中庭テラスから石庭を望む

⑫二階建てのリビングから屋内全体を見る

②駐車場を隔てた北側道路からの全景

⑪通り土間から続く深い軒
が玄関への暑い日差しを
遮る二階建て住宅の玄関 西側住戸【坪庭】

⑩二階建て住宅の玄関
から通り土間を望む

③高低差のある狭い敷地を活かした
ご夫婦の趣味の屋内空間とお母様
の自家菜園スペース

２棟が寄り添うアプローチ空間 西側住戸和室から中庭テラスを望む

⑨平屋の住宅から二階建て
の玄関まで続く通り土間

工 期 2024年 10月～2025年 5月

主要用途 専用住宅

構 造 木造平屋建+木造２階建

敷地面積 458.46㎡（全体）

建築面積 201.24㎡（二棟）

延べ面積 225.22㎡（二棟）

⑥平屋の玄関ホールから
二棟の中庭テラスを望む

⑦二階建て住宅のキッチンから
見える中庭テラスと景色

⑧二棟の中庭テラス

⑤空や緑を眺めながら
くつろげる浴室空間

④趣味の部屋【読書室】

①東側全景
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２階平面図

東側立面図
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配置図兼１階平面図
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